A包：教务处多媒体及教室微机更新升级

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	多媒体教学机

（功放、音箱、多媒体讲台、内控电脑）
	1. ★内置电脑：主板：H61系列；CPU：IntelI5酷睿双核，主频3.0以上；内存：4G；SSD（固态硬盘）128G不分区，开机还原；网络：1000Mbps,能够连接无线路由器；电源：1路电源输入；USB：3路USB2.0,1路USB3.0；VGA１路输出；音频输入：3.5Audio port；音频输出：3.5Audio port;系统：Windows；光驱：内置。投影机：RS232投影机接口。电源：190-230V/50Hz/2A/55W。配常规光电键盘鼠标，放在抽出的平板上使用。

2. 显示屏幕：屏幕尺寸：19.53寸；宽高比：16:9；色彩：1677万；明亮度输出：250 cd/m²;对比度：3000:1；视角：180°；图像分辨率：最高支持1920*1080；计算机兼容性VGA/SVGA/XGA/SXGA; 面板涂层 防眩光硬涂层3H；整机寿命：约80000小时。

3. 麦克风：有线麦克风3只界面话筒。

4. 控制面板（中控系统）：含启动键，重启键，音视频切换，音量控制等。

5. 有源音箱：输出功率：35W;频响范围：20Hz~20KHz+3dB;输出阻抗：8欧姆；音箱尺寸：高260mm×宽170mm×深170mm，外部调钮：主音量×1 高量×1 低量×1 混响×1；外部端子有限麦克风×2，音频输入×1，音频输出×1，功率输出×1；电源AC-220V/50Hz。
6. 只需接入局域网络，可传输高清影像，可完成对目标班级的音频广播和视频直播，并且通过电脑或手机可音视频了解教室实景。具备防盗报警系统。

7. 外形尺寸：（L×B×H）1100mm×700mm×1050mm;采用钢木复合结构进一步提升使用者的舒适性，可实现桌面翻转覆盖，保障设备不使用时不外漏的安全性。
8. ★配备有家校、局域、校园监控管理平台软件，可实现开放式课堂和教师教学质量实景管理，具有手机可视，无线对讲等功能。
9. ★可根据需求添加复动云课堂平台，实现对课堂的监督管理、家校互通、重复学习补课、家校互动等功能。
	台
	62

	2
	65寸电视机
	1、 核心参数：机芯：ZLS59G-i-4(MSD6A628VXM)65；操作系统：Android4.4.2；CPU：：MSD6A628VXM Cortex A7*4 (1.0GHz)；支持的功能：DTMB地面数字电视、H.265 ；GPU：Mali 450*2；Flash：4GByte；数字电视：支持DTMB。

2、 画质参数：增强/改善：多情景模式；彩色制式（接收制式）：PAL、NTSC；视频解码（USB支持）：MPEG-2、MPEG-4、H.264/H.265、RM/RMVB等；H.265解码：支持；图片格式（USB）支持：JPG、PNG、BMP；

3、 音质参数：音效模式：5段均衡/平衡、智能音量控制、环绕声；音频系统：有；音频解码（USB支持）：MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby（AC-3）、AAC、HE-AAC等；伴音功率：2*9W；伴音制式：D/K、B/G、I、M；扬声器数量（个）：2；

4、 接口配置：输入：USB2.0*1；USB3.0*1；HDMI1.4*2；支持数字RF；支持模拟RF；网络接口*1；AV-in*2；支持内置WIFI；   输出：光线音频、同轴输出*1；AV-out*1；可实现VGA输入。

5、 网络参数：支持网络连接；链接方式：无线+网线；支持网卡型号：支持网卡型号。

6、 交互设备：空鼠遥控：支持移动端智控；支持游戏手柄；支持无线键鼠；支持USB摄像头。

7、 互联互通：支持WIFI；支持DLNA、Airplay；支持Miracast；遥控器型号：RID830；壁挂架：BG14（65〞）；

8、 认证：节能认证、3C认证；
9、 包装清单：液晶电视机 1台；使用说明书 1本；用户保修卡 1份；遥控器  1只；电池2只 ； 螺钉 2颗；底座 1套 ；

10、 特色功能：在线视频，H.265专区；多屏分享（DLNA、Air Play）、无线传屏（Miracast）；STR开机：开机速度5~6s；
11、 基本功能：数字电视：支持DTMB；多媒体功能：超强音视频解码，支持MPEG2/4、RMVB等多种格式流媒体，最高为1080P分辨率；本地内容：支持本地图片浏览、音乐和视频播放；画质、音质：多情景模式（可自定义参数）；
	台
	1

	3
	线材及施工
	各种电缆，19根多媒体连线（多媒体另招）、线槽、插座、排插等，并在设备端预留2—3米的线长。每条线路都要做汉字标识，线路一次成形，中途不允许驳接。
	套
	1


B包、教学实验室平台建设项目

	序号
	名称
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	实验室多媒体系统
	65寸彩电加多媒体教学机方案，多媒体教学机（功放、音箱、多媒体讲台、内控电脑）
	一、多媒体控制台：

1.★内置电脑：主板：H61系列；CPU：IntelI5酷睿双核，主频3.0以上；内存：4G；SSD（固态硬盘）128G不分区，开机还原；网络：1000Mbps,能够连接无线路由器；电源：1路电源输入；USB：3路USB2.0,1路USB3.0；VGA１路输出；音频输入：3.5Audio port；音频输出：3.5Audio port;系统：Windows；光驱：内置。RS232投影机接口。电源：190-230V/50Hz/2A/55W。配常规光电键盘鼠标，放在抽出的平板上使用。

2.显示屏幕：屏幕尺寸：19寸；宽高比：16:9；色彩：1677万；亮度：最高可达1500cd/m;对比度：最高12000:1；视角：180°；图像分辨率：最高支持1920*1080；计算机兼容性VGA/SVGA/XGA/SXGA;整机寿命：约80000小时。

3.麦克风：有线麦克风3只界面话筒。
4.内置高拍仪（实物展台）：500万像素；图像特技：负片、旋转、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、放大/缩小、自动聚焦等；输入接口：USB2.0*2；

★机身配备有多按键：黑白、动态、负片、旋转、撤销、默认值、自动对焦、文本、色彩、亮度等；带麦克风，有同步录制声音，高清录播AVI格式；镜头双侧LED补光灯设计，使用光照更均匀，图像无光斑；自带三级LED补光灯；1080P；放置于讲台的一侧的抽屉中,展开尺寸：265*150*310mm，合拢尺寸：150*140*310mm。

5.控制面板（中控系统）：含启动键，重启键，音视频切换，音量控制。

6.有源音箱：输出功率：35W;频响范围：20Hz~20KHz+3dB;输出阻抗：8欧姆；音箱尺寸：高260mm×宽170mm×深170mm，外部调钮：主音量×1 高量×1 低量×1 混响×1；外部端子有限麦克风×2，音频输入×1，音频输出×1，功率输出×1；电源AC-220V/50Hz。
7.只需接入局域网络，可传输高清影像，可完成对目标班级的音频广播和视频直播，并且通过电脑或手机可音视频了解教室实景。具备防盗报警系统。

8.外形尺寸：（L×B×H）1100mm×700mm×1050mm;采用钢木复合结构进一步提升使用者的舒适性，可实现桌面翻转覆盖，保障设备不使用时不外漏的安全性。
9.★配备有家校、局域、校园监控管理平台软件，可实现开放式课堂和教师教学质量实景管理，具有手机可视，无线对讲等功能。
10.★可根据需求添加复动云课堂平台，实现对课堂的监督管理、家校互通、重复学习补课、家校互动等功能
二、65寸电视机

1.核心参数：机芯：ZLS59G-i-4(MSD6A628VXM)65；操作系统：Android4.4.2；CPU：：MSD6A628VXM Cortex A7*4 (1.0GHz)；支持的功能：DTMB地面数字电视、H.265 ；GPU：Mali 450*2；Flash：4GByte；数字电视：支持DTMB。

2.画质参数：增强/改善：多情景模式；彩色制式（接收制式）：PAL、NTSC；视频解码（USB支持）：MPEG-2、MPEG-4、H.264/H.265、RM/RMVB等；H.265解码：支持；图片格式（USB）支持：JPG、PNG、BMP；

3.音质参数：音效模式：5段均衡/平衡、智能音量控制、环绕声；音频系统：有；音频解码（USB支持）：MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby（AC-3）、AAC、HE-AAC等；伴音功率：2*9W；伴音制式：D/K、B/G、I、M；扬声器数量（个）：2；

4.接口配置：输入：USB2.0*1；USB3.0*1；HDMI1.4*2；支持数字RF；支持模拟RF；网络接口*1；AV-in*2；支持内置WIFI；   输出：光线音频、同轴输出*1；AV-out*1；可实现VGA输入。

5.网络参数：支持网络连接；链接方式：无线+网线；支持网卡型号：支持网卡型号。

6.交互设备：空鼠遥控：支持移动端智控；支持游戏手柄；支持无线键鼠；支持USB摄像头。

7.互联互通：支持WIFI；支持DLNA、Airplay；支持Miracast；遥控器型号：RID830；壁挂架：BG14（65〞）；

8.认证：节能认证、3C认证；
9.包装清单：液晶电视机 1台；使用说明书 1本；用户保修卡 1份；遥控器  1只；电池2只 ； 螺钉 2颗；底座 1套 ；

10.特色功能：在线视频，H.265专区；多屏分享（DLNA、Air Play）、无线传屏（Miracast）；STR开机：开机速度5~6s；
11.基本功能：数字电视：支持DTMB；多媒体功能：超强音视频解码，支持MPEG2/4、RMVB等多种格式流媒体，最高为1080P分辨率；本地内容：支持本地图片浏览、音乐和视频播放；画质、音质：多情景模式（可自定义参数）；
	台
	57

	2
	阶梯教室多媒体系统
	投影机

加多媒体教学机方案，多媒体教学机包括（功放、音箱、多媒体讲台、内控电脑）
	一、多媒体控制台：

1.★内置电脑：主板：H61系列；CPU：IntelI5酷睿双核，主频3.0以上；内存：4G；SSD（固态硬盘）128G不分区，开机还原；网络：1000Mbps,能够连接无线路由器；电源：1路电源输入；USB：3路USB2.0,1路USB3.0；VGA１路输出；音频输入：3.5Audio port；音频输出：3.5Audio port;系统：Windows；光驱：内置。RS232投影机接口。电源：190-230V/50Hz/2A/55W。配常规光电键盘鼠标，放在抽出的平板上使用。

2.显示屏幕：屏幕尺寸：19寸；宽高比：16:9；色彩：1677万；亮度：最高可达1500cd/m;对比度：最高12000:1；视角：180°；图像分辨率：最高支持1920*1080；计算机兼容性VGA/SVGA/XGA/SXGA;整机寿命：约80000小时。

3.麦克风：有线麦克风3只界面话筒。
4.内置高拍仪（实物展台）：500万像素；图像特技：负片、旋转、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、放大/缩小、自动聚焦等；输入接口：USB2.0*2；

★机身配备有多按键：黑白、动态、负片、旋转、撤销、默认值、自动对焦、文本、色彩、亮度等；带麦克风，有同步录制声音，高清录播AVI格式；镜头双侧LED补光灯设计，使用光照更均匀，图像无光斑；自带三级LED补光灯；1080P；放置于讲台的一侧的抽屉中,展开尺寸：265*150*310mm，合拢尺寸：150*140*310mm。

5.控制面板（中控系统）：含启动键，重启键，音视频切换，音量控制，。

6.有源音箱：输出功率：35W;频响范围：20Hz~20KHz+3dB;输出阻抗：8欧姆；音箱尺寸：高260mm×宽170mm×深170mm，外部调钮：主音量×1 高量×1 低量×1 混响×1；外部端子有限麦克风×2，音频输入×1，音频输出×1，功率输出×1；电源AC-220V/50Hz。
7.只需接入局域网络，可传输高清影像，可完成对目标班级的音频广播和视频直播，并且通过电脑或手机可音视频了解教室实景。具备防盗报警系统。

8.外形尺寸：（L×B×H）1100mm×700mm×1050mm;采用钢木复合结构进一步提升使用者的舒适性，可实现桌面翻转覆盖，保障设备不使用时不外漏的安全性。

9.★配备有家校、局域、校园监控管理平台软件，可实现开放式课堂和教师教学质量实景管理，具有手机可视，无线对讲等功能。
10.★可根据需求添加复动云课堂平台，实现对课堂的监督管理、家校互通、重复学习补课、家校互动等功能

二、投影机

1.投影技术：DLP技术；

2.★亮度≥4000流明(ISO21118标准)

3.★对比度≥11000:1

4.标准分辨率：XGA （1024×768）；

5.接口要求：VGA输入D-sub 15 pin×2，

6.VGA输出D-sub 15 pin×1,HDMI×1,RS232×1,RJ45×1,

7.USB (Type A)x 1,USB (Type Mini B)x 1;

8.灯泡功耗≥240W；

9.★灯泡寿命:经济模式≥5000H，智能省电模式≥6500H；

10.★防尘设计：为适应恶劣的粉尘、灰尘环境，具备较先进的防尘设计，色轮防尘罩技术；

11.★无PC演示功能，通过优盘读取JPEG、JPG、BMP、PNG、GIF、TIFF等多种文件格式的投影演示效果。
12.参数保护: 设置后立即生效，整机断电后参数不丢失，使用6位以上密码保护菜单，防止未授权者修改参数；

13.键盘保护：锁定面板键盘，防止未授权者使用或操作投影机；

14.★智能省电技术：根据画面明亮度智能调整灯泡实际使用的功耗，在不影像投影画质的情况下做到按需供电，延长灯泡使用寿命； 

15.自动开关机:当侦测到VGA信号时，自动开机，无信号时自动关机，支持瞬间重启；
16.快速冷却系统：快速冷却系统，在最小限度影响热敏感光学元件的情况下，让您再最短时间内灵活关闭投影机，随时随地关机。

17.★所选品牌在国内投影机市场有很好的知名度和市场占有率。依据国内投影机的IDC销量排名，全国投影机销量连续4年排名前3名，并提供IDC国际互联网数据调研中心出具的有效证件予以证明。
19.配投影机防盗吊箱；投影幕适用所提供投影机；

20.配防盗，吊装：玻珠幕布120寸电动，4:3（带遥控器）；

21.教学使用，性能可靠，要用得住。
	套
	5

	3
	
	线材及施工
	各种电缆，多媒体连线、线槽、插座、排插等，并在设备端预留2—3米的线长。每条线路都要做汉字标识，线路一次成形，中途不允许驳接。
	套
	1


